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SS 51013-X CH 21F1

WarmMark 时间-温度指示器

•	 为精确的时间-温度监测而设计

•	 提供永久的产品温度暴露记录， 确保您的客户获得
始终如一的产品质量

•	 标签内浸透了红色化学物质的吸墨纸垫是专门配制
的， 可以在标签的反应温度融化。 

•	 有多种不同反应温度 

•	 使用简便

反应温度 -18℃ ~ 37℃

精度 反应温度±1℃

标签尺寸 1.9 cm x 4.6 cm x .15 cm

DeltaTrak根据ISO 9001：2015注册质量 
管理体系生产产品

反应温度 窗口1 窗口2 窗口3

51013 0℃ 2小时  
(±0.4小时)

12小时  
(±1小时)

48小时  
(±2小时)

51014 5℃ 20分钟  
(±5分钟)

2小时  
(±.4小时)

8小时  
(±0.75小时)

51017 10℃ 2小时  
(±0.4小时)

12小时  
(±1小时)

48小时  
(±2小时)

51018 20℃ 2小时  
(±0.4小时)

12小时  
(±1小时)

48小时  
(±2小时)

51020 30℃ 20分钟  
(±5分钟)

2小时  
(±0.4小时)

8小时  
(±0.75小时)

51021 37℃ 20分钟  
(±5分钟)

2小时  
(±0.4小时)

8小时  
(±0.75小时)

51022 8℃ 2小时  
(±.4小时)

12小时  
(±1小时)

48小时  
(±2小时)

51034  -18℃ 1小时  
(±5分钟)

2.5小时  
(±0.4小时)

12小时  
(±0.75小时)

51035 25℃ 30分钟  
(±5分钟)

2小时  
(±0.4小时)

8小时  
(±0.75小时)
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