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Especificaciones del Producto

Humedad Temperatura

Rangos de 
Medida

20-95% HR en 
59-122°F / 15-50°C
rango

32-122°F / 0-50°C
25-95% HR en
41-122°F / 5-50°C
rango

30-95% HR en
32-122°F / 0-50°C
rango

Precisión de 
Visualización

3% HR (en 30-90% 
solo rango)

±0.9°F / ±0.5°C

Resolución 
de Pantalla

1% 0.1°F / °C

Pantalla de 
Actualización 
de Lectura

10 segundos

Tipo de 
Batería

Célula de moneda CR2032 o equivalente, X 1 
pieza

Vida de la 
Batería

Cerca de 15,000 horas

Tamaño de la 
Pantalla

1.85 pulgadas (ancho) x 0.47 pulgadas (alto) / 
47 mm (ancho) x 12 mm (alto)

Tamaño

5,12 pulgadas (ancho) x 0,91 pulgadas (alto) x 
0,79 pulgadas (profundidad)

130 mm (ancho) x 23 mm (alto) x 
20 mm (profundidad)

Peso 0.96oz / 27.2g (sin batería)

Certificación Marca CE

DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema 

de calidad registrado ISO 9001:2015

Modelo 13308

•	 Sensores internos de temperatura y 

humedad.

•	 Pantalla dual para temperatura y humedad.

•	 Memoria de lectura máxima y mínima

•	 °F/°C seleccionable

•	 Actualización de lectura rápida

•	 Pantalla grande y clara

•	 Diseño en forma de bolígrafo con clip de 

bolsillo unido a la parte posterior

Termohigrómetro de Bolsillo

SS 13308 SP_20E1


